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产品概述

YCF-DZ 防垢除垢型水处理器是利用电控器产生的高频电磁场对流经水

处理器主管的水进行电磁处理。水经过水处理器后，聚合度降低，结构发

生变形，产生一系列物理化学性质的微小弹性变化，偶极矩增大，极性增

加，因而增加了水的水合能力和溶垢能力，起到防垢除垢的作用；在电磁

场的作用下，偶极子产生的微电流破坏细胞赖以生存的酶系统，从而起到

杀菌灭藻的作用。

该设备具有自动运行功能，可以有效通过特定输出的指定参数处理不同

的水质，其智能化和复合电场技术保证了最佳的处理效果。
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二、运用场合

本设备的主要功能是防垢除垢，兼具杀菌灭藻功能。

适用于循环冷却水系统、热交换系统、空调制冷系统、集中供暖系统、

热水锅炉系统等，分别用来保护冷却设备、热交换装置、空调器、锅炉等。

适用行业包括建筑、化工、电力、冶金、橡胶、造纸、轻纺、煤炭、食

品等行业。
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该设备要求流经水处理仪的水温不可超过 95℃。

禁止单独用于蒸汽锅炉和管架式锅炉，允许与其他阻垢方法同时使

用，以强化阻垢效果。

三、产品特点

1. 本设备操作简便，无需专业人员进行操作指导。

2. 本设备实现了智能化，可以自动输出最有效参数。

3. 本设备采用模块化技术，质量稳定。

4. 本设备采用复合电场技术，处理能力强。

四、产品型号说明

该设备按进出水口径分，常规产品有 3″、4″、5″、6″、8″、10″、12″、14″、16″、18″、20″、24″

等共 12 种规格，公称压力为 PN＝1.6MPa ；小口径规格有 1/2″、3/4″、1″、1.5″、2″共 5 种规格，

公称压力为 PN＝0.6MPa。
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五、结构及外形尺寸

1. 2 吋以下结构图 1 及尺寸表：

出入水口公

A B C D E F 重量

型号 称通径 DN
mm mm mm mm mm mm kg

吋 mm
YCF-DZ04-0.6 1/2 15 89 140 110 35 300 500 8
YCF-DZ06-0.6 3/4 20 89 140 110 35 300 500 8
YCF-DZ1-0.6 1 25 89 140 110 60 505 825 14
YCF-DZ1.5-0.6 1.5 40 89 140 110 60 505 825 15
YCF-DZ2-0.6 2 50 115 160 135 100 520 975 21
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出入水口公
型号

称通径 DN
C B H1 H W L 重量

mm mm mm mm mm mm kg
吋 mm

YCF-DZ3-1.6 3 80 238.5 393 260 360 200 945 36

YCF-DZ4-1.6 4 100 240.5 393 260 370 220 949 39

YCF-DZ5-1.6 5 125 240.5 393 260 385 250 949 40

YCF-DZ6-1.6 6 150 252.5 393 279.5 422 285 973 56

YCF-DZ8-1.6 8 200 264.5 393 306.5 476.5 340 997 73

YCF-DZ10-1.6 10 250 277.5 393 332.5 535 405 1023 99

YCF-DZ12-1.6 12 300 290.5 373 371 601 460 1049 135

YCF-DZ14-1.6 14 350 293.5 373 395 655 520 1055 170

YCF-DZ16-1.6 16 400 316.5 373 420 710 580 1101 213

YCF-DZ18-1.6 18 450 320.5 438 450 770 640 1109 258

YCF-DZ20-1.6 20 500 334.5 438 485 842.5 715 1137 327

YCF-DZ24-1.6 24 600 358.5 438 535 955 840 1185 425
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注：出入水口法兰标准为 GB9119.8－88

六、技术性能参数

输入功 保险管 经济流量 最大流量
局部压

型号 电源 力损失
率 W A m3/h m3/h

Mpa

YCF-DZ04-0.6 1.5 2.0 0.02490

YCF-DZ06-0.6 2.5 3.5 0.02470

55YCF-DZ1 -1.6 4.0 6.0 0.02460

YCF-DZ1.5-0.6 10.0 15.0 0.02442

YCF-DZ2 -1.6 15.0 25.0 0.02434

YCF-DZ3 -1.6 40 60 0.01480

130YCF-DZ4 -1.6 220V± 65 90 0.01440

YCF-DZ5 -1.6 10%, 100 145 0.01350

YCF-DZ6 -1.6 145 210 0.00982

200 3YCF-DZ8 -1.6 50Hz± 260 370 0.00808

YCF-DZ10 -1.6 2% 405 580 0.00681

YCF-DZ12 -1.6 585 840 0.00585

300YCF-DZ14 -1.6 800 1140 0.00511

YCF-DZ16-1.6 1040 1490 0.00452

YCF-DZ18 -1.6 1300 1890 0.00408

400 5YCF-DZ20 -1.6 1625 2320 0.00364

YCF-DZ24 -1.6 2340 3350 0.00300
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七、运行注意事项

1. 本机采用单项 220V 交流电，电压和频率波动符合运行参数表中

输入电源项的要求。

2. 该设备 2 吋及以下规格为螺纹连接，3 吋及以上规格为国标法兰

连接。

3. 对于 2 吋及以下规格的水处理器：用随机电源线连接好电路，电

源指示灯及电极显示灯亮表示水处理仪工作正常，该规格的水处

理器为自动运行，没有手动调节功能。

4. 对于 3 英寸及以上规格的水处理器：用随机电源线连接好电路，

打开水处理器电源开关，控制面板上指示设备状态的发光二极管

亮。通常情况将面板的“自动/手动”键切换至“自动方式”（自动方

式灯亮），让仪器自动工作。若系统流量超过本仪器规定的经济流

量，或使用地区水的硬度超过 400mg/L，或工作水温高于 50℃

时，应采用手动方式运行，按压“流量”、“ 硬度”和“温度”触摸式

开关，使高端发光管亮，然后按“运行”开关，让机器按设定方式运

行。产品各运行参数在出厂前已经调定，未经同意用户不可调试或
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随意拆卸电控器。

5. 安装水处理器的循环水系统，必须有排污口定期排污，保持循环

水的浓缩倍率不超过 2.5（相对于原水）。

6. 本产品适用的最低环境温度为－10℃。

八、安装、调试

1. 电源配置：请按铭牌提示电压、功率选择电源插座、导线或接线板连接。
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